
MANUAL DE INSTALAÇÃO

AVISO: INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES. SIGA TODAS AS INSTRUÇÕES DA 
INSTALAÇÃO CORRETAMENTE, POIS PODERÁ LEVAR A FERIMENTOS GRAVES.

OCP 0005

CERTIFICAÇÕES
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B A S C U L A N T E D E C O R R E N T E

PROFISSIONAL COMO VOCÊ!

* INMETRO: APLICADO AO AUTOMATIZADOR
**ANATEL: APLICADO AOS CONTROLES REMOTOS (TX)

V.01R.02 - SAP 30003682

!



                    
            ATENÇÃO! 

LEMBRE-SE DE SEMPRE ENTREGAR O 

MANUAL DO USUÁRIO PARA O 

RESPONSÁVEL QUE IRÁ OPERAR O 

PRODUTO!

ESTE APARELHO NÃO SE DESTINA À 

UTILIZAÇÃO POR PESSOAS (INCLUSIVE 

CRIANÇAS) COM CAPACIDADES FÍSICAS, 

SENSORIAIS OU MENTAIS REDUZIDAS, OU 

POR PESSOAS COM FALTA DE EXPERIÊNCIA 

E CONHECIMENTO, A MENOS QUE TENHAM 

RECEBIDO INSTRUÇÕES REFERENTES À 

UTILIZAÇÃO DO APARELHO OU ESTEJAM 

SOB A SUPERVISÃO DE UMA PESSOA 

RESPONSÁVEL PELA SUA SEGURANÇA!

FERRAMENTAS ESSENCIAIS PARA 

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

Ÿ CHAVES FIXA 8, 10, 13, 17 E 19 mm;
Ÿ CHAVES TIPO CANHÃO 8 E 10mm;
Ÿ CHAVE ESTRELA 10mm;
Ÿ CHAVE PHILLIPS;
Ÿ CHAVE ALLEN 3mm;
Ÿ ALICATE DE CORTE;
Ÿ ALICATE UNIVERSAL;
Ÿ BROCAS DE METAL DURO 1/4", 3/8";
Ÿ BROCAS DE AÇO RÁPIDO 1/4", 3/8", 3/46" 

E 5/16"
Ÿ FURADEIRA DE COMUM;
Ÿ MÁQUINA DE SOLDA COMPLETA 

(MÁSCARA)
Ÿ SOLDADOR DE ESTANHO
Ÿ MULTÍMETRO
Ÿ TRENA (5m)
Ÿ NÍVEL
Ÿ ESQUADRO
Ÿ MARTELO
Ÿ ESMERILHADEIRA
Ÿ ELETRODOS
Ÿ EPI (ÓCULOS DE SEGURANÇA, LUVAS, 

PROTETOR DE OUVIDO, ETC.)

!

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Nome do produto: Basculante 2000 vertical de corrente.
Aplicação: Para portões basculantes de uso residencial.
Peso do portão: até 350 Kg.
Potência do motor (CV): 1/3
Potência do motor (W): 245
Velocidade (m/min): 5 m/min
Tempo estimado de abertura: Cerca de 12 segundos (portão de altura- 2,4m  e largura- 3,4m)

COMPOSIÇÃO DO KIT

1 Motor
1 Acionador de corrente
1 Acessório de instalação
1 Central eletrônica de comando específica
2 TX (transmissores)
1 Capacitor específico

1-Retire o contra pino (cupilha)
2-Retire o pino de travamento
3- Gire e destrave o conjunto
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DESTRAVAMENTO MANUAL



VISÃO GERAL

VERIFICAÇÕES INICIAIS

VERIFICAR AS CONDIÇÕES DO PORTÃO (ABRE/FECHA SEM PROBLEMAS POR EXEMPLO);
VERIFICAR TIPO DE ALIMENTAÇÃO (MONOFÁSICO OU TRIFÁSICO);
DETERMINAR MELHOR LOCAL PARA INSTALAÇÃO;
TESTAR A ESTRUTURA DO PORTÃO: ABRINDO E FECHANDO TOTALMENTE, FORÇANDO AS 
PONTAS PARA OBSERVAR SE O PORTÃO NÃO SOFRE TORÇÕES, CONFORME DESENHO ABAIXO:

QUANDO TORCER EXCESSIVAMENTE, É NECESSÁRIO PROVIDENCIAR CORREÇÕES NO PORTÃO.
O ESFORÇO PARA ABRIR/FECHAR O PORTÃO TEM QUE SER IGUAL;
VERIFICAR O COMPRIMENTO DO CURSO DE GIRO DO EIXO DO PORTÃO (VER PRÓX. IMAGEM). 
ATÉ 1.350 mm UTILIZAR ACIONADOR DE 1,5m ACIMA DESTA MEDIDA UTILIZAR ACIONADOR DE 2m.

PORTÃOHASTE
SUPORTE

BRAÇO 
ARTICULADO

AUTOMATIZADOR

VISTA FRONTAL  VISTA LATERAL



-A ABERTURA DO PORTÃO NUNCA PODE ULTRAPASSAR 90º;
-ESTE EQUIPAMENTO PERMITE A INSTALAÇÃO BILATERAL (ESQUERDO OU DIREITO);
-VERIFICAR SE A TEMPERATURA AMBIENTE ESTÁ ADEQUADA CONFORME ESPECIFICADO NA 
ETIQUETA DO PRODUTO.

INSTALAÇÃO MECÂNICA DO EQUIPAMENTO

OS SUPORTES DE FIXAÇÃO AQUI DEMONSTRADOS ACOMPANHAM O KIT E DEVEM SER 
INSTALADOS CONFORME O LOCAL DISPONÍVEL EM SUA INSTALAÇÃO.

SUPORTE DE
FIXAÇÃO INCLUSO

SUPORTE DE
FIXAÇÃO INCLUSO

NOTA 1: TOME OS DEVIDOS CUIDADOS AO INSTALAR ESTES SUPORTES AFIM DE NÃO BLOQUEAR 
O ACESSO AOS CONTRA PESOS DO PORTÃO EM FUTURAS MANUTENÇÕES



25CM

LINHA DE CENTRO

LINHA DE CENTRO

NOTA 2: ANTES DE FIXAR O BRAÇO ARTICULADOR, OBSERVE SE O PORTÃO ABRE PARA DENTRO 
OU PARA FORA. ABAIXO TEMOS UM EXEMPLO DE QUANDO O PORTÃO ABRE PARA FORA. A PARTIR 
DO EIXO DE GIRO DO PORTÃO CONSIDERAR 25 CM PARA CIMA (QUANDO ABRE PARA FORA).

EIXO DE GIRO DO
PORTÃO

BRAÇO 
ARTICULADOR

QUANDO O PORTÃO ABRE PARA DENTRO, 
CONSIDERAR 25 CM PARA BAIXO A PARTIR DO 
EIXO DE GIRO DO PORTÃO. VER IMAGEM AO 
LADO.

25CM

EIXO DE GIRO DO
PORTÃO

BRAÇO 
ARTICULADOR

1 cm 

OBSERVE SE O PINO NÃO VAI ESBARRAR NOS 
SUPORTES DO PORTÃO.(IMAG. DA ESQ.)

PINO

SUPORTE DO
PORTÃO



PARAFUSOS DE
FIXAÇÃO

PORCAS DE
FIXAÇÃO

TRILHO DO
AUTOMATIZADOR

X°

APÓS FIXAR OS SUPORTES, FIXE O TRILHO DO AUTOMATIZADOR UTILIZANDO 
PARAFUSOS E PORCAS CONFORME DEMONSTRADO NA IMAGEM ABAIXO.

NOTA: O PORTÃO FECHARÁ COM FORÇA SE 
ESTA INCLINAÇÃO FOR MUITO GRANDE.

VISTA LATERAL

DETALHE
  AMPLIADO



FIXAÇÃO DOS SENSORES (FIM-DE-CURSO)

COM O PORTÃO TOTALMENTE ABERTO OU FECHADO (VER NOTA), POSICIONE O PRIMEIRO IMÃ DE 
FORMA QUE O MESMO ESTEJA NA MESMA LINHA DO SENSOR REED QUE SERÁ INSTALADO DO 
LADO OPOSTO CONFORME IMAGEM ABAIXO. A TAMPA DE SEGURANÇA INDICADA NA IMAGEM 
ABAIXO DEVE SER FIXADA POSTERIORMENTE PARA EVITAR CONTATO COM AS PARTES MÓVEIS 
QUE PODEM GERAR GRAVES LESÕES.

IMÃ

PARAFUSOS DE
FIXAÇÃO

IMÃ

TAMPA DE
SEGURANÇA
OBRIGATÓRIA

OS SENSORES REED QUE 
ACOMPANHAM O KIT DEVEM SER 
INSTALADOS E AJUSTADOS DESLIZANDO 
PARA CIMA E PARA BAIXO PELO CORTE 
VAZADO TIPO OBLONGO.

SENSOR 
REED

CORTE VASADO
TIPO OBLONGO
PARA AJUSTE DE
ALTURA

NOTA: ANTES DE INICIAR OS AJUSTES 
PARA OS FINS-DE-CURSO, LEIA O 
MANUAL DE INSTALAÇÃO DA CENTRAL 
ELETRÔNICA SOBRE COMO GRAVAR O 
CONTROLE REMOTO (TX).

ATENÇÃO!
!



FIXAÇÃO DO BATENTE 

O CONJUNTO DO BATENTE DEVE SER INSTALADO AO FINAL DO PROCESSO E DEVE SER 
AJUSTADO CONFORME CADA INSTALAÇÃO NA PARTE INFERIOR DO TRILHO (PRÓXIMO AO 
MOTOR). VER IMAGEM ABAIXO:

CONJUNTO DO BATENTE

10cm

35cm

2
5

c
m

Suporte
complementar

SUPORTE COMPLEMENTAR



OBS.: Ajuste existente nos motores Peccinin 2000 / 2000 Flash

REGULAGEM DA FRICÇÃO

EVITE ACIDENTES! 

-Ao acionar o aparelho por 

interruptor fixo (botoeira) 

assegurar que haja visibilidade 

total do funcionamento. 

-Assegurar que tenha altura 

mínima de 1,5 metros de altura 

relativa ao solo.

-Não permita que crianças 

brinquem com controles fixos.

1
,5

 m

13.5 - Após a instalação, verifique se o mecanismo foi devidamente ajustado, e que o sistema de 
proteção e o desbloqueio manual funcione corretamente.

INTERRUPTORES (BOTOEIRA)

TESTES FINAIS

!



POSIÇÃO DO MOTOR

O MOTOR PODE TER SUA 
POSIÇÃO PERSONALIZADA PARA 
SE ADAPTAR AO LOCAL DE 
INSTALAÇÃO. PARA MODIFICAR, 
SOLTE OS 4 PARAFUSOS QUE 
PRENDEM O MOTOR, GIRE PARA 
UM DOS LADOS (90º) E FIXE 
NOVAMENTE NO TRILHO.

90º
PARAFUSOS DE
FIXAÇÃO

MONTAGEM DO CONJUNTO DE MANCAL

O CONJUNTO DO MANCAL DEVE SER MONTADO AO INÍCIO DO PROCESSO DE INSTALAÇÃO 
SEGUINDO A IMAGEM A BAIXO. APÓS FIXAR OS PARAFUSOS DO MANCAL, FIXE TAMBÉM PORÉM 
COM FOLGA OS PARAFUSOS QUE FIXARÃO O MOTOR NO TRILHO.

PARAFUSOS DE
FIXAÇÃO DO MANCAL

CONJUNTO DO
MANCAL

PARAFUSOS DE
FIXAÇÃO NO TRILHO



MODIFICANDO A POSIÇÃO DA CENTRAL

EM CASOS ESPECÍFICOS EM QUE A FOLHA 
D O  P O RT Ã O  P O S S A E S B A R R A R  N O 
C O N J U N T O  D E  C A R E N A G E N S  Q U E 
ARMAZENAM A CENTRAL ELETRÔNICA, VOCÊ 
P O D E  O B T E R  U M A  P O S I Ç Ã O 
PERSONALIZADA PARA SE ADAPTAR AO 
LOCAL DE INSTALAÇÃO. DEIXANDO A MESMA 
V O LTA D A  PA R A  F R E N T E / T R A S  O U 
DIREITA/ESQUERDA.

PARA MODIFICAR,  UTIL IZE O KIT DE 
INSTALAÇÃO QUE ACOMPANHA O PRODUTO.
1º ENCAIXE O LADO QUE POSSUI OS FUROS 
DE MAIOR DIÂMETRO CONFORME IMAGEM 
AO LADO DIR.
2 º  F I X E  O S  D O I S  PA R A F U S O S  Q U E 
ACOMPANHAM O KIT DO LADO OPOSTO 
CONFORME IMAGEM ABAIXO.
3º FIXE A BASE UTILIZANDO OS 4 PARAFUSOS 
QUE ACOMPANHAM O KIT.
4º FIXE A CENTRAL ELETRÔNICA.
5º FIXE A TAMPA 

PARAFUSOS DE
FIXAÇÃO (NO KIT)

BASE

TAMPA
PARAFUSOS DE
FIXAÇÃO (NO KIT)



PARA A SEGURANÇA DO USUÁRIO, É OBRIGATÓRIO A INSTALAÇÃO DO DISPOSITIVO 
DE SEGURANÇA (FOTOCÉLULA). ESTE ACESSÓRIO DE SEGURANÇA  NÃO 
ACOMPANHA O KIT DO AUTOMATIZADOR, É VENDIDO SEPARADAMENTE.

Imagem meramente ilustrativa para 
modelo de fotocélula Peccinin vendido 
separadamente:

PARA A INSTALAÇÃO DESTE AUTOMATIZADOR, É OBRIGATÓRIO O USO DO 
CABO DE ALIMENTAÇÃO COM REVESTIMENTO POLICLOROPRENO 
(DESIGNAÇÃO CÓDIGO 60245 IEC 57) NA INSTALAÇÃO. ESTE ITEM NÃO 
ACOMPANHA O KIT DO PRODUTO E DEVE SER ADQUIRIDO 
SEPARADAMENTE.

ADVERTÊNCIAS DE SEGURANÇA

!

!

ESTICADOR DE CORRENTE

CASO HAJA A NECESSIDADE DE TENCIONAR A 
CORRENTE DE TRANSMISSÃO NO TRILHO DO 
AUTOMATIZADOR, UTILIZE A PORCA INDICADA 
NA IMAGEM. 




