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Características do painel INFINIT
•	 64 setores, sendo 16 na placa (zona dupla).
•	 257 usuários programáveis (256 programáveis, mais o usuário "0000" temporário).
•	 3000 eventos de buffer
•	 Porta Ethernet incorporada.
•	 Download e upload via Ethernet e *GPRS.
•	 Funções SMS para arme, desarme, status e comandos.
•	 Atualização de firmware via Ethernet e *GPRS.
•	 32 controladores de *PGM.
•	 16 pontos para controle de ronda.
•	 12 endereços para reporte.
•	 8 partições reais e até 64 partições virtuais.
•	 Função Dupla Senha.
•	 Fonte chaveada.
•	 Função controle de acesso total.

Especificações técnicas

•	 AC Power: 16 Vac, 60 Hz.
•	 Recomendado: bateria 12 Vdc, 7 Ah.
•	 Saída auxiliar: 13,8 Vdc 1,7 A máximo.
•	 Saída de sirene: 12 Vdc 1 A máximo.
•	 Temperatura de operação: -10° C a 50° C.
•	 Número de periféricos: 32.
•	 Comprimento máximo do barramento: 1000 metros.

NOTA!
Por favor, leia este manual com atenção para uma utilização correta e para garantir a instalação 
adequada do sistema. Todos os dados referidos neste manual são meramente informativos. Estão 
reservadas todas e quaisquer alterações técnicas ao produto, sem aviso prévio.

* Acessórios opcionais, vendidos separadamente.



4

Conexões

Diagrama de ligação da placa INFINIT



5

Ligação do transformador

Ligação do barramento

16 Vac - 2 A (60 Hz)

Rede elétrica Como ligar

127 V
Fio branco Neutro

Fio preto Fase

220 V
Fio vermelho Fase 1

Fio preto Fase 2
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Ligação dos setores

Configuração 1: Identifica abertura do sensor, corte e/ou curto de fiação.

NOTA!

Ver índice
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Configuração 2: Identifica abertura do sensor (não identificando curto da fiação).

NOTA!

Ver índice


