


SISTEMA DE DESTRAVAMENTO

Em caso de queda de energia elétrica, o automatizador PPA possui 
um sistema de destravamento que permite abrir e fechar o portão 
manualmente. 

Para isso, verifique abaixo o modelo do seu automatizador:

AUTOMATIZADOR COM SISTEMA DE DESTRAVAMENTO 
POR CUPILHA OU CADEADO

Para usá-lo, basta remover a cupilha ou cadeado que se encontra 
encaixada na alavanca de destravamento, como mostram as figuras 
abaixo:

CENTRAL DE COMANDO

A central eletrônica possibilita a instalação de outros acessórios que 
agregam funções ao automatizador e dão mais conforto e segurança 
ao usuário:

-	Fotocélula: Evita que uma pessoa ou veículo sejam pegos de 
surpresa no percurso do portão. 
Ao detectar algo (obstrução) na linha de passagem do sensor, a 
fotocélula (sensor infravermelho ativo) impede o fechamento ou faz 
cessar o movimento de fechamento abrindo automaticamente o 
portão, evitando assim a colisão com pessoas, objetos e automóveis 
(esse acessório não acompanha o produto).

-	Luz de garagem: Acende a luz da garagem onde o automatizador 
está instalado, assim que o mesmo for acionado para abertura, 
possibilitando verificar se há algum indivíduo próximo a residência. 
A luz se apaga somente após o fechamento completo do portão, 
com tempo de retardo ajustável.
(Esse acessório não acompanha o produto).

-	Sinaleira: Alerta o pedestre da saída ou entrada de veículos em 
um determinado local.
O sinalizador entra em funcionamento quando o portão é acionado 
para a abertura e desliga assim que o mesmo estiver totalmente 
fechado e desligado.
(Esse acessório não acompanha o produto).
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Termo de Garantia

MOTOPPAR,  Indústria e Comércio de Automatizadores Ltda, localizada 
na Avenida Dr. Labieno da Costa Machado, nº 3526, Distrito Industrial, 
Garça/SP, CEP 17400-000, CNPJ 52.605.821/0001-55, IE 315.011.558.113 
garante este aparelho contra defeitos de projetos, fabricação e montagem 
e/ou solidariamente em decorrência de vícios de qualidade do material que 
o torne impróprio ou inadequado ao consumo a que se destina pelo prazo 
legal de 90 (noventa) dias da data da aquisição, desde que observadas 
as orientações de instalação descritas no manual de instruções. Em caso 
de defeito, no período de garantia, a responsabilidade da MOTOPPAR fica 
restrita ao conserto ou substituição do aparelho de sua fabricação.
Por consequência da credibilidade e da confiança depositada nos produtos 
PPA, acrescemos ao prazo acima mais 275 dias, atingindo o total de 1 
(um) ano, igualmente contado da data de aquisição a ser comprovada pelo 
consumidor através do comprovante de compra. 
No tempo adicional de 275 dias, serão cobrados as visitas e os transportes 
nas localidades onde não existam serviços autorizados. As despesas de 
transporte do aparelho e/ou técnico também correm por conta do proprietário 
consumidor.
A substituição ou conserto do equipamento não prorroga o prazo de 
garantia.
Esta garantia perderá o seu efeito se o produto:
-	Sofrer danos provocados por acidentes ou agentes da natureza, tais como, 
raios, inundações, desabamentos, etc;
-	For instalado em rede elétrica imprópria ou mesmo em desacordo com 
quaisquer das instruções de instalação expostas no manual;
-	Não for empregado ao fim que se destina;
-	Não for utilizado em condições normais;
-	Sofrer danos provocados por acessórios ou equipamentos acoplados ao 
produto.

Recomendações:
Recomendamos a instalação e manutenção do Automatizador pelo serviço 
técnico especializado PPA.
A instalação por outrem implicará em exclusão da garantia em decorrência 
de defeitos causados pela instalação inadequada. Somente técnico 
especializado PPA está habilitado a abrir, remover, substituir peças ou 
componentes, bem como reparar os defeitos cobertos pela garantia, sendo 
que, a não observação deste e qualquer utilização de peças não originais 
constatadas no uso, acarretará a renúncia deste termo por parte do 
consumidor.
Caso o produto apresente defeito, funcionamento anormal, procure um 
Serviço Técnico especializado para as devidas correções.

Para retornar o automatizador basculante ao modo automático, 
basta inverter o processo anterior de destravamento:
1º Passo: retorne a alavanca ao pino encaixando-a na porca 
acionadora;
2º Passo: trave a lingueta na porca acionadora;
3º Passo: introduza o pino de destravamento vermelho;
4º Passo: prenda o pino vermelho com a cupilha ou o cadeado.

ATENÇÃO: 
Para maior segurança, substitua a cupilha por um 
cadeado.

AUTOMATIZADOR TORSION

Para  utilizar o automatizador de forma manual, basta girar a 
alavanca de destravamento no sentido horário, como mostram as 
figuras abaixo:

Para retornar o automatizador ao modo automático, basta inverter 
o processo anterior de destravamento, girando a alavanca no 
sentido anti-horário.

AUTOMATIZADOR BASCULANTE HORIZONTAL

Para  utilizar o automatizador de forma manual, siga os passos 
como mostram as figuras abaixo:

1º Passo: Puxe o cordão 
de destravamento para 
baixo.

2º Passo: Em seguida 
puxe firmemente o cordão 
no sentido oposto ao 
portão.

Gire a alavanca de 
destravamento no 
sentido horário

Para retornar ao modo automático, basta invertter o processo, 
movendo o cordão de destravamento no sentido do portão, na 
posição inicial.


